
DCP-xx Controller Vergleichstabelle 
 
Datum: 30.12.2022 
 
 
 

X=Funktion vorhanden =Preissenkung =Preiserhöhung 

 DCP-X08 DCP-X05 DCP-X04/DCP-X04A DCP-16N DCP-30 

Controller Typ S/N-Kopf, Motorzoom5 S/N-Kopf S/N-Kopf, Motorzoom Motorzoom S/N-Kopf 
Motorschwenkneigekopf Typ DC DC DC mit DCP-30 DC 
Motorschwenkneigekopf max. Strom je Achse / gesamt 5A / 7A 3A / 3A 1A / 2A mit DCP-30 5A / 7A 
Motorschwenkneigekopf Preset-Potentiometer X X X mit DCP-30 X 
Motorschwenkneigekopf Motorbremse Pan / Tilt X / X - / - - / - - / - - / - 
virtuelle Endanschläge Pan / Tilt / Zoom / Fokus / Iris X / X / - / - / - X / X / - / - / - - / - / - / - / - - / - / - / - / - - / - / - / - / - 
Motorzoom Zoom / Fokus / Iris X5 / X5 / X5 - / - / - X / X / X X / X / X mit DCP-16N 
Motorzoom max. Strom je Achse / gesamt 500mA / 1500mA - / - 500mA / 1500mA 2A / 5A mit DCP-16N 
Motorzoom Preset-Potentiometer Zoom / Fokus / Iris X / X / - - / - / - X / X / - X / X / X mit DCP-16N 
Unterstützung für externe SONY FCB-xxx Kamera4 X X X X X 
SONY VISCATM Protokoll X X X X X 
PELCO Protokoll X X - X1 X1 
VISCATM over IP / legacy VISCATM UDP / Serial Server X / X / - - / - / - - / - / - - / X1 / X1 - / X1 / X1 
SONY EVI-D30/31 Emulation X X X X X 
RS232 Schnittstelle X X X X X 
RS232 TTL Pegelwandler (Spannung) - X (3,3V) nur DCP-X04A (3,3V) - X (5V) 
RS422 / 485 Schnittstelle X (isoliert) / X (isoliert) - / X - / - X1 (isoliert) / X1 (isoliert) X1 (isoliert) / X1 (isoliert) 
Ethernet (LAN) Schnittstelle X - - X1 X1 
USB Schnittstelle X (USB-C) X (USB-Mini) - - - 
Preset-Speicher 100 100 12 12 12 
A/D-Wandler 12-Bit 12-Bit 10-Bit 10-Bit 10-Bit 
Watchdog (MPU) X - - - - 
Stromversorgung 7…28(32)V DC3 8…32V DC 7…36V DC 8...36V DC 7...28(40)V DC3 
Stromaufnahme ohne Motor2 ca. 60mA ca. 10mA (Cam_Power Off) ca. 2mA (Cam_Power Off) ca. 5mA ca. 20mA 
Industrieller Impuls-Überspannungsschutz X - - - X 
automatische Überstromabschaltung (Motorendstufe) X X X X X 
variable Strombegrenzung - - - - X 
Relais intern / extern 1 / - - - - 1 / 2 
Relaiskontakt(e) intern Belastbarkeit 125V / 5A - - - 30V/1A 
Relais Timerfunktion X - - - X 
Firmware Update (USB) X X - - - 
Vibrationsfestigkeit (SMD) X X X X X 
Temperaturbereich -25…+50°C -25…+50C -25…+50C -20...+85C -20...+70C 
Abmessungen (L x B x H in mm) 112 x 92,5 x 22 64 x 64 x 14 58 x 58 x 14 60 x 60 x 28 71 x 97 x 51 
Status ab Mitte 2023 verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar 
Endkundenpreis - Preisliste 01/2023* auf Anfrage € 633,- € 488,-  € 312,-  € 478,-  
 

1 mit Option 
2 alle Relais aus, Motoren aus, Versorgungsspannung DCP-X04(A)/X05/X08/16N//30 = 24V (DCP-X04(A)/X05: Cam_Power Off) 
3 ≤28V = 5A/Motor, >28V = 2A/Motor 
4 Anschluss externer FCB-xxx Kamerablock mit Umschaltung und/oder spezielle VISCATM Adressierung zur Einbindung des Kamerablocks möglich 
5 mit zukünftiger Firmware 

                                                      
TM VISCA ist ein eingetragenes Warenzeichen der SONY Corporation. 
 
 

GNT 

*Preise zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer, Transport und Verpackung. Mit dieser Preisliste verlieren die vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.  
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Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Besuchen Sie uns im Internet: www.gnt.biz 


